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• İstenilen ürünlerde; orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, barkod, üretim tarihi, Türkçe kullanma talimatı, son kullanma tarihi ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde olmalıdır. 
• İstenilen ürünlerde; TSE, ISO- belgeleri olmalıdır. 
• Hatalı, kusurlu, kullanılmış ve orijinal ambalajlarında olmayan mallar kabul edilmeyecektir. 
• İstekliler teknik şartnamede belirtilen belgeleri teklif zarfı ile beraber elden İhale Birimine sunmaları gerekmektedir. 
•Muayene ve kabul işlemleri yapılarak teslim edilen malzemenin bilahare arızalı olduğu tespit edilmesi halinde arızalı malzeme yenisi ile değiştirilecektir. Herhangi bir ödeme veya fiyat farkı talep edilmeyecektir. 
A4 FOTOKOPİ KÂĞIT
Alınacak A4 fotokopi kâğıdı aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır: 
1-Kâğıtlar 1.sınıf hamur kâğıttan 80gr ağırlığında olmalıdır. 
2- Ebatları A4 boyutunda olmalıdır. 
3- Kâğıtların köşe açıları 90 derece olmalıdır. 
4- Fotokopi kâğıtları paketlerin içerisinde olmalı ve her paket (top) içinde 500 adet olmalıdır. 
5- Saf beyaz renkte olmalıdır. Ambalajlardaki kâğıtlar arasında gözle fark edilebilir derecede beyazlık farklılıkları olmamalıdır. 
6- Fotokopi kâğıtlarında toz, kir, leke, benek, yırtık, delik, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, potlaşma, birbirine yapışma, rutubetlenme vb. kusurlar bulunmamalıdır. 
7- Siparişe takiben teslimat sonrası, kullanım esnasında yukarıdaki şartlara uymayan/uygun olmayan kâğıtlar tespit edildiği takdirde, yüklenici firmaca herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilmelidir.


